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СЕРВИСНЫЕ ОПЕРАЦИИ 
БЫТОВЫХ РАДИОТЕЛЕФОНОВ 





Михаил Рязанов (Москва) 


В этом номере нашего журнала мы публикуем ин- 
формацию о сервисных операциях для бытовых радио- 
телефонов. Информация предназначена для профес- 


вести к выходу аппаратов из строя, поэтому мы про- 
сим владельцев радиотелефонов, не связанных с ре- 
монтом радиоаппаратуры, воздержаться от попыток 


сионалов. Неквалифицированные действия могут при- 


самостоятельно применить эти знания на практике. 





Фирма 


Модель 


Сервисные операции 





Аз$соп 


АБЕ$$О 


1. Регистрация трубки: 

Нажмите на базе кнопку 1МТЕВСОМ и удерживайте ее примерно 5 с, пока 
светодиодный индикатор не начнет мигать. На трубке дважды нажмите 
кнопку ЗЭЕТ (стрелочка в квадратике), введите код: 9, 0, 1, ЗЕТ. Введите РИ№- 
код (0, 0, 0, 0 — заводской РИ№-код по умолчанию). Введите номер трубки от 1 
до 6. Введите обозначение трубки от А до О. Нажмите кнопку ЗЕТ 

2. Отмена регистрации трубки: 

Нажмите последовательно кнопки: ЗЕТ, ЗЕТ, 9, 0, 0. Введите внутренний 
номер трубки от 1 до 6. Нажмите кнопку ЗЕТ 





ВЕО СОМ 


6000 РЕСТ 


Регистрация трубки: 

Нажмите кнопку на базе и удерживайте ее 2 с. Индикатор начнет мигать. 
Нажмите на трубке кнопки ТРУБКА, ОК, после чего трубка должна найти 
базу. Введите РИ№-код (по умолчанию: 0, 0, 0, 0). Для подтверждения кода 
нажмите кнопку ОК 





Баемоо 


02\/Р5000 


1. Установка импульсного набора номера: 

Нажмите на базе и трубке кнопки ИМТЕВСОМ, затем нажмите на трубке 
кнопки: >, >, $, >, ИМТЕВСОМ 

2. Регистрация трубки: 

Нажмите на трубке кнопки ®, ИМТЕВСОМ, затем введите номер трубки от 1 
до 3 и нажмите кнопку ®. Положите трубку на базу и на базе нажмите кнопку 
МТЕАСОМ 





НРС-9500 


Регистрация трубки: 
На трубке нажмите кнопки СН, 0...3, 0. На базе нажмите кнопки 0...3 для 
подтверждения 





ЕНс$$0й 


База В$-120, 
трубка ОТ-120 БЕСТ 


Установка импульсного набора: 

На трубке нажмите кнопку ЭНЕТ, нажмите и удерживайте кнопку 
А/-ОЗСНЕМ в течение 2 с. Введите Р!№-код (по умолчанию: 0, 0, 0, 0). 
Нажмите кнопки 6, 1, 3, ЗНЕТ, ЗРЕСН/РАОС 





База В$-140, 
трубка ОТ-140 БЕСТ 


Установка импульсного набора: 

На трубке нажмите кнопки ®, МЕМИ. Стрелками выберите позицию ЗЕТТИМС 
и нажмите кнопку ОК. Стрелками выберите позицию ВАЗЕ ЭТАТ!ОМ и 
нажмите кнопку ОК. Введите Р!№-код (1, 1, 1, 1 — заводской РИМ-код). 
Нажмите кнопку ОК. Стрелками выберите позицию ИМЕ ЗЕТ, и нажмите 
кнопку ОК. Выберите стрелками режим РУЕЗЕ и нажмите кнопку ОК 





Сепега! 
Еесис 


СЕ26700 


Установка импульсного набора: 

На выключенной трубке удерживайте кнопку СНАММЕЕ до появления 
сигнала. Нажмите кнопку #. Если все сделано правильно, то прозвучит 
сигнал подтверждения 





[52-9639 


Для регистрации трубки нажмите на базе кнопки ВЕСАЕ, 1МТЕВСОМ. Если 
все сделано правильно, то прозвучит сигнал подтверждения 





Нагуез{ 


НТЗ, НТ4, НТБ 


Установка импульсного набора: 

На базе нажмите кнопки ЕУМСТ!ОМ, 9, 6, 1, РУМСТ!ОМ, 6, 2, 6, МЕМОРУ. На 
трубке нажмите кнопки ЕСМ, 0, 0, #, ЭТО. Выход из режима установки набора 
осуществляется с помощью кнопки ЕМО 





а 





©Т9540 


Установка импульсного набора: на базе нажмите кнопки ВЕС, *, ВЕС 





©Т9720 


Установка импульсного набора: на базе нажмите кнопки РВОС, Т/Р, РАО@ 





СТ9751А, СТ9760А, 
СТ9770А 


Установка импульсного набора: на базе нажмите кнопки ©, |, © 








©Т7101 РЕСТ 





В аппарате РИ№-коды базы и трубки совпадают и по умолчанию имеют 
значение: 1, 5 ‚9, 0 

1. Установка импульсного набора: 

Нажмите на базе кнопку Р/В. Выберите режим ВАЗЕ ЗЕТ, нажмите ОК. 
Нажмите кнопку Р/В, выберите режим РУЕЗЕ, нажмите ОК 
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Сервисные операции 





Ще 


@Т7101 БЕСТ 


2. Регистрация трубки: 

Удерживайте кнопку Р на базе примерно 15 с до появления звукового 
сигнала. На трубке выберите режим Н-ВЕСИЗТЕР. После появления надписи 
ЗЕАВСН В$1 кнопкой Р/В выберите базу и подтвердите свой выбор кнопкой 
ОК. После того как на дисплее появится код ВЕР!, нажмите кнопку ОК. 
Введите Р!№-код, нажмите кнопку ОК 

3. Отмена регистрации трубки: 

При отключенном питании одновременно нажмите кнопку включения питания 
и кнопку ИМТ. На дисплее появится надпись: Е-СЕЕААЗОВ$. Нажмите на 
кнопку Р/В. Регистрация трубки аннулируется, и на дисплее высвечивается 
надпись: МОТ ЗУВ 

4. Аппаратный сброс базы — все трубки отсоединяются, база возвращается к 
заводским настройкам: 

Отсоедините питание базы. Удерживая нажатой кнопку Р, включите питание. 
После звукового сигнала отпустите кнопку. Выключите питание и снова его 
включите. Сброс произошел 

5. Установка заводского значения Р!\№-кода трубки (1, 5, 9, 0): 

Выключите питание на трубке. Удерживая нажатой кнопку МОТЕ, включите 
питание. Нажмите кнопку 0. Выключите питание и снова его включите 





Многие РЕСТ-модели 


1. Для входа в тестовый режим вскройте трубку, найдите контактную 
площадку с надписью ТЕЗТ и замкните ее с ближайшей контактной 
площадкой 

2. Другой способ входа в тестовый режим: при выключенной трубке нажмите 
одновременно кнопки 3, 6, 9 или 3, 9 и включите питание 

В тестовом режиме Вы можете проверить приемник, передатчик, а также 
номер аппарата, и если хотите, то можете к одной базе привязать несколько 
разных трубок. Как правило, шесть последних цифр номера базы и есть ее 
1О-номер 





Рапазопс 





КХ-Т9350 


1. Регистрация дополнительной трубки: 

Нажмите регистрационный переключатель справа на базе. Нажмите кнопку 
РВОСВАМ на трубке — вспыхнет светодиод ТАЁК. Нажмите на трубке кнопки 
АОТО, *, 1. Введите номер трубки 

2. Отмена регистрации трубки (при потере, поломке трубки): 

Возьмите любую подключенную к базе трубку. Нажмите регистрационный 
переключатель справа на базе. На трубке нажмите кнопки РВОСВАМ, АЧОТО, 
* , #. После звукового сигнала нажмите кнопки 9, 0, 0, 0. Введите номер 
трубки 





КХТ9520-В 


Регистрация трубки: 

Включите трубку и вставьте ее в базу. Нажмите острым предметом на кнопку, 
находящуюся рядом с антенной на базе. На базе загорятся индикаторы уже 
прописанных трубок. Нажмите одну из кнопок 1...4 для присвоения номера 
этой трубке 





КХ-19180/9380 


Для входа в сервисный режим нажмите на базе одновременно кнопки 9, 1, * и 
включите питание 





КХ-ГС180 


Для входа в сервисный режим нажмите на базе кнопки 9, 1, * и включите 
питание 





КХ-ТГС910 


Для входа в сервисный режим на базе нажмите кнопки 9, 1, * и включите 
питание. Переход по меню сервисного режима осуществляется с помощью 
клавиши |МТЕВСОМ на базе 





Базы: КХ-ТОС951, 952, 953, 
955, 961, 962, 965; 
трубка: КХ-ТСА!ТО5ОЕС 


1. Установка импульсного набора: 

На трубке нажмите кнопку Е, кнопками со стрелками выберите опцию 
РВОСВАМ, нажмите кнопку ОК. Выберите опцию ЕИМЗТЕГЕ ВА$!$, нажмите 
ОК. Введите РИ№-код (по умолчанию 0, 0, 0, 0). Нажмите кнопки 1, 2, ОК 

2. Регистрация трубки: 

На базе нажмите кнопку (\ ) и удерживайте ее 10 с. Индикатор начнет 
мигать. На трубке нажмите кнопку Е, стрелками выберите опцию 
РВОСВАМ, нажмите ОК. Стрелками выберите опцию Кед!египа (ОК). 
Стрелками выберите опцию ЕИМВУСНЕМ НАМОУ, нажмите кнопку ОК. 
Выберите номер трубки кнопками 1...4, нажмите ОК. Введите Р!№-код 
(по умолчанию: 0, 0, 0, 0). Для выхода из сервисного режима нажмите 
кнопку С 








Базы: КХ-ТСО951, 952, 953, 
955, 961, 962, 965; 
трубка: КХ-ТСА101 РЕСТ 





1. Установка импульсного набора: 

Нажмите на базе кнопки 3, 1МТ, 3. Введите РИ№-код (по умолчанию: 0, 0, 0, 
0). Нажмите кнопки 1, 2, 3 

2. Регистрация трубки: 

На базе нажмите кнопку (\ ) и удерживайте ее 10 с, пока не замигает 
индикатор. Нажмите на трубке кнопку 3. Выберите стрелками опцию Е 71, 
нажмите кнопку ОК. На индикаторе отображаются свободные номера трубок. 
Выберите номер трубки кнопками 1...4, нажмите ОК. Введите РИ№-код (код по 
умолчанию 0, 0, 0, 0). Нажмите кнопку 3 
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Рапазопс 


КХ-ТС1000, 1001, 1005, 
1020, 1040, 1025, 1045, 
1400, 1401, 1410, 1450, 
1451, 1500, 1501, 1520. 


КХ-ГС1430 


КХ-ТСО7ХХ 


Для установки импульсного набора нажмите кнопки: РВОСВАМ, Аш, #, #, 
РВОСВАМ 


Для установки импульсного набора нажмите на кнопку ЕЕАЗН и, не отпуская, 
нажмите кнопку #. Если все сделано правильно, прозвучат сигналы 
подтверждения 


Р!№-код базового блока этих аппаратов хранится в ЕЕРКОМ базового блока, 
а Р!№-код трубки — в ЕЕРКОМ трубки. Ниже приведены адреса ячеек 
ЕЕРКОМ, в которых хранятся Р!№-коды телефонов серии 700: 

1. Р№-код базового блока хранится в ячейках с адресами 00 25, 00 26 

2. РИМ-код трубки КХ-А114 хранится в ячейках с адресами 03 9Е, 03 ЭР 

3. РИМ-код трубки КХ-А115 хранится в ячейках с адресами 02 9А, 02 ЭВ 





КХ-ТСО9Хх 


РИ№-код базового блока хранится в 2 ячейках памяти по адресам ООВ, 006С 
Универсальный пароль изменения Р!№-кода без программатора: *7000. Для 
смены Р!№-кода необходимо войти в соответствующий режим, ввести пароль 
и дважды ввести новый Р!№-код 





РНИ Юз 


Хайо 6200, 6800 


Регистрация трубки: 

Положите трубку на базу. Нажмите кнопку 2ООМ на базе и удерживайте ее 
10 с до звукового сигнала. Нажмите на кнопку К на трубке. Кнопкой со 
стрелкой, направленной вниз, выберите режим АММЕЕРЕМ/ЗУВЬСРИВЕ. 
Нажмите кнопку ОК. На индикаторе появится приглашение ввести Р!№-код. 
Введите Р!№-код (по умолчанию 1, 5, 9, 0). Нажмите кнопку ОК 





Затзипа 


$Р-А5000 БЕСТ 


Для перевода аппарата в режим РУЕЗЕ на трубке нажмите кнопки ЕМ, 2. 
Выберите режим РУЕЗЕ 





Запуо 


Зепао 


ЗАМУО 60, 65, 70, 75 


868 


Если база не реагирует на включение трубки, причиной может быть стирание 
кода в МУКАМ. Программирование происходит следующим образом: 

1. Выключите трубку и базу 

2. На трубке одновременно нажмите кнопки 3 и #, затем включите питание 
трубки и нажмите кнопку 1 или 2 в зависимости от номера трубки 

3. На базе нажмите большую кнопку и включите питание. Если все 
нормально, база и трубка издадут звуковой сигнал 


Регистрация дополнительной трубки: 

Выключите трубку и базовый блок. На трубке нажмите кнопку РУОЕ и, 
удерживая ее, включите питание трубки, затем отпустите кнопку Р\О|. На 
базовом блоке нажмите кнопку Р\/ОЕ и, удерживая ее, включите питание 
базового блока. Отпустите кнопку РУОЕ. Одновременно, насколько это 
возможно, нажмите на базовом блоке и на трубке кнопки СЕК и удерживайте 
их несколько секунд. На дисплеях трубки и базы появится индикация, после 
чего кнопки СЕВ можно отпустить. После того как трубка с базой установят 
связь (раздастся звуковой сигнал), необходимо их выключить и снова 
включить 





Зетеп$ 





СИСАЗЕТ 1030 


Снятие Р!\-кода: 

На базе кнопкой Ё и курсорами доберитесь до установки ЗЕА\МСЕ/ЗУЗТЕМ, 
затем сразу, не подтверждая выбор, нажмите кнопку К (КисКйаде) и далее 
кнопки 0, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Произойдет инициализация базы, РИМ\-код 
тоже сбросится 








2015 ри$ 


Для обнуления Р!№-кода выключите базу из сети, нажмите кнопу поиска 
трубки и, удерживая ее, включите базу. Держать кнопку нужно, пока 
светодиод на базе не перестанет моргать (примерно 10...20 с). К сожалению, 
большинство настроек пропадут тоже. Код базы после этого будет 0, 0, 0, 0 
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